PRODUKTBLAD

Silverlines AS, org.nr. 992722754 MVA. www.silverlines.no
Produkt/-er: Herfit Vannstoff /Perioxide
Varenummer: 080400001-080400008 (1ltr /250ml)
Varenummer: 080400052-080400055 (5ltr)

Produsent: Xanitalia Pro s.r.l., 61122 Pesaro, Italia (tidligere Idema s.r.l.)
Opprinnelsesland: Italia

Bruksomrade: Beregnet for professionell bruk i frisgrsalong

Eguksbegrensning: Produktet er kun beregnet til bruk under farging/bleking av
ar.

Advarsler:

- Produktet inneholder stoffer som kan forarsake hudirritasjon, allergisk reaksjon,
eller brannskade ved feil bruk /overforbruk

- Inneholder giftige stoffer, og MA IKKE svelges eller innhaleres; Ta umiddelbar
kontakt med lege ved svelging.

- Produktet kan veere brannfarlig, og méa ikke komme i kontakt med flammer,
eller andre varmende elementer

- For gvring informasjon; se egne dokumenter




IDEMA SCHEDA Rev.n. 1 del 02/09/2016
61122 Villa Fastiggi (0 TECNICA Pag.1/2
Codice Descrizione prodotto
400.001 EMULSIONE OSSIGENO 10 VOLUMI
400.005 250 ml/1000 ml /5 L
400.052
Formula n. FF000
Metodo di preparazione n. MECKF000
Piano di controllo n. PCQCF000
Descrizione % Funzione

AQUA >75 Solvente
HYDROGEN PEROXIDE >1<5 Ossidante
CETEARYL ALCOHOL >1<5 Emulsionante
LAURETH-3 <1 Emulsionante
CETEARETH-20 <1 Emulsionante
PROPYLENE GLYCOL <1 Umettante / Solvente
HEXYLDECANOL <1 Emolliente
HEXYLDECYL LAURATE <1 Emolliente
PARAFFINUM LIQUIDUM <1 Solvente
PARFUM <1 Profumo
SIMETHICONE <1 Antischiuma
TETRASODIUM EDTA <1 Chelante
PHENACETIN <1 Stabilizzante
PHOSPHORIC ACID <1 Regolatore di pH
ETIDRONIC ACID <1 Regolatore di pH
SORBIC ACID <1 Conservante
BENZOIC ACID <1 Conservante
SULFURIC ACID <1 Agente tampone
ETHOXYDIGLICOL <1 Solubilizzante
OXYQUINOLINE SULFATE <1 Stabilizzante
TOTALE 100

Modulo n. M409_w rev. 1




IDEMA SCHEDA Rev. n. 1 del 02/09/2016
Via Divisi .1,
61122 Vil Fasgiegi (bU) TECNICA Pag.2/2
i PROPRIETA’ CHIMICO FISICHE
PROPRIETA UdM METODO VALORI TOLLERANZA
UTILIZZATO
Viscosita allo scarico cPs MC502 1000 500-1500
Viscositd a 24 ore cPs MC502 2700 2000 ~ 3500
pH cPs MC501 3.1 2.8-33
Densita a 25°C g/ml MC503 1.00 0.99-1.02
Titolo H,0O, Vol. MC030 10 9-11
_ DATI ORGANOLETTICI
PROPRIETA UdM METODO VALORI CAMPIONE DI
UTILIZZATO RIFERIMENTO
Colore - MC500 Bianco Int. Forte n.14 / LCRA51/03T
Aspetto - MC500 Emulsione Fluida n.14 / LCRAS51/03T
Odore - MC500 Caratteristico n.14 / LCRAS1/03T
_ ANALISI BATTERIOLOGICA
PROPRIETA UdM METODO VALORI VALORI AMMESSI
UTILIZZATO
Conta batterica totale ufc/g MC701 <10 ufc/g <100 ufc/g
Lieviti e Muffe ufc/g MC701 <10 ufc/g <100 ufc/g

Firma per approvazione DT:

Modulo n. M409_w rev. 1

e

La presente scheda non pud essere riprodotta né divulgata.




IDEMA SCHEDA Rev. n. 1 del 02/09/2016
Via Divisi'one Leg.nax.lo, S.n. TECNICA Pac. 1/2
61122 Villa Fastiggi (PU) 4
Codice Descrizione prodotto
400.002 EMULSIONE OSSIGENO 20 VOLUMI
400.006 250 ml/ 1000 ml /5 L
400.053
Formula n. FF001
Metodo di preparazione n. MEPF001
Piano di controllo n. PCQPF001
Descrizione % Funzione
AQUA >75 Solvente
HYDROGEN PEROXYIDE >5<10 Ossidante
CETEARYL ALCOHOL >1<5 Emulsionante
LAURETH-3 <1 Emulsionante
CETEARETH-20 <1 Emulsionante
PROPYLENE GLYCOL <1 Umettante / Solvente
HEXYLDECANOL <1 Emolliente
HEXYLDECYL LAURATE <1 Emolliente
PARAFFINUM LIQUIDUM <1 Solvente
PARFUM <1 Profumo
SIMETHICONE <1 Antischiuma
TETRASODIUM EDTA <1 Chelante
PHENACETIN <1 Stabilizzante
PHOSPHORIC ACID <1 Regolatore di pH
ETIDRONIC ACID <1 Regolatore di pH
ETHOXYDIGLICOL <1 Solubilizzante
OXYQUINOLINE SULFATE <1 Stabilizzante
SORBIC ACID <1 Conservante
BENZOIC ACID <1 Conservante
SULFURIC ACID <1 Agente tampone
TOTALE 100

Modulo n. M409_w rev. 1




IDE SCHEDA Rev. n. 1 del 02/09/2016
Via Divisione Legnano, s.n.
61122 Villa Fastiggi (PU) TECNICA Pag.2/2
PROPRIETA’ CHIMICO FISICHE
PROPRIETA UdM METODO VALORI TOLLERANZA
UTILIZZATO
Viscosita allo scarico cPs MC502 1000 500-1500
Viscosita a 24 ore cPs MC502 2700 2000 — 3500
pH cPs MC501 2,9 2.8—3.3
Densita a 25°C g/ml MC503 1.01 0.99-1.02
Titolo H,O, Vol. MC030 20 19-21
DATI ORGANOLETTICI
PROPRIETA UdM METODO VALORI CAMPIONE DI
UTILIZZATO RIFERIMENTO
Colore - MC500 Bianco Int. Forte n.15/LCRAS52/02T
Odore - MC500 Caratteristico n.15 /LCRAS2/02T
ANALISI BATTERIOLOGICA
PROPRIETA UdM METODO VALORI VALORI AMMESSI
UTILIZZATO

Conta batterica totale ufc/g MC701 <10 ufc/g <100 ufc/g
Lieviti ¢ Muffe ufe/g MC701 <10 ufc/g <100 ufc/g

Firma per approvazione DT: vﬁv« ©

La presente scheda non pud essere riprodotta né divulgata,

Modulo n. M409_w rev. 1




IDEMA SCHEDA Rev. n. 1 del 02.09.16
T D o g o TECNICA Pag.1/2
Codice Descrizione prodotto
400.003 EMULSIONE OSSIGENO 30 VOLUMI
400.007 250 ml/1000ml /S5 L
400.054
Formula n. FF002
Metodo di preparazione n. MEPF002
Piano di controllo n. PCQPF002
Descrizione %o Funzione

AQUA > 75 Solvente
HYDROGEN PEROXYIDE >5<10 Ossidante
CETEARYL ALCOHOL >1<5 Emulsionante
LAURETH-3 <1 Emulsionante
CETEARETH-20 <1 Emulsionante
PROPYLENE GLYCOL <1 Umettante / Solvente
HEXYLDECANOL <1 Emolliente
HEXYLDECYL LAURATE <1 Emolliente
PARAFFINUM LIQUIDUM <1 Solvente
PARFUM <1 Profumo
SIMETHICONE <1 Antischiuma
TETRASODIUM EDTA <1 Chelante
PHENACETIN <1 Stabilizzante
PHOSPHORIC ACID <1 Regolatore di pH
ETIDRONIC ACID <1 Regolatore di pH
ETHOXYDIGLICOL <1 Solubilizzante
OXYQUINOLINE SULFATE <1 Stabilizzante
SORBIC ACID <1 Conservante
BENZOIC ACID <1 Conservante
SULFURIC ACID <1 Agente tampone
TOTALE 100

Modulo n. M409_w rev, 1




IDEMA SCHEDA Rev. n. 1 del 02.09.16
Via Divisione Legnano, s.n.
61122 Villa Fastiggi (PU) TECNICA Pag.2/2
PROPRIETA’ CHIMICO FISICHE
PROPRIETA UdM METODO VALORI TOLLERANZA
UTILIZZATO
Viscosita allo scarico cPs MC502 1000 500 - 1500
Viscositad a 24 ore cPs MC502 3000 2000 — 3500
pH cPs MC501 2,9 2.8-3.3
Densita a 25°C g/ml MC503 1.01 0.99 —1.02
Titolo H,O, Vol. MCO030 30 29-31
DATI ORGANOLETTICI
PROPRIETA UdM METODO VALORI CAMPIONE DI
UTILIZZATO RIFERIMENTO
Aspetto - MC500 Emulsione Fluida n.16 / LCRAS3/02T
Odore - MC500 Caratteristico n.16 /LCRAS53/02T
ANALISI BATTERIOLOGICA
PROPRIETA UdM METODO VALORI VALORI AMMESSI
UTILIZZATO
Conta batterica totale ufe/g MC701 <10 ufc/g <100 ufc/g
Lieviti e Muffe ufc/g MC701 <10 ufc/g <100 ufc/g

Firma per approvazione DT: V(J)\‘-” W

La presente scheda non pud essere riprodotta né divulgata.

Modulo n. M409_w rev. 1




IDEMA SCHEDA Rev. n. 1 del 02/09/2016
‘;lillglzvg;;)lgel?itgirgl;?(()l,’;; . TECNICA Pag.1/2
Codice Descrizione prodotto
400.004 EMULSIONE OSSIGENO 40 VOLUMI
400.008 250 ml /1000 ml / 5 L
400.055
Formula n. FF003
Metodo di preparazione n. MECF003
Piano di controllo n. PCQCF003
Descrizione % Funzione

AQUA >75 Solvente
HYDROGEN PEROXIDE >10<25 Ossidante
CETEARYL ALCOHOL >1<5 Emulsionante
LAURETH-3 <1 Emulsionante
CETEARETH-20 <l Emulsionante
PROPYLENE GLYCOL <1 Umettante / Solvente
HEXYLDECANOL <1 Emolliente
HEXYLDECYL LAURATE <1 Emolliente
PARAFFINUM LIQUIDUM <1 Solvente
PARFUM <1 Profumo
SIMETHICONE <1 Antischiuma
TETRASODIUM EDTA <1 Chelante
PHENACETIN <1 Stabilizzante
PHOSPHORIC ACID <1 Regolatore di pH
ETIDRONIC ACID <1 Regolatore di pH
ETHOXYDIGLICOL <1 Solubilizzante
OXYQUINOLINE SULFATE <] Stabilizzante
SORBIC ACID <1 Conservante
BENZOIC ACID <1 Conservante
SULFURIC ACID <1 Agente tampone
TOTALE 100

Modulo n, M409_w rev. 1




IDEMA SCHEDA Rev. n. 1 del 02/09/2016

i 5 S.1t.
61122 Vila Fastegt () TECNICA Pag.2/2
) PROPRIETA’ CHIMICO FISICHE
PROPRIETA UdM METODO VALORI TOLLERANZA
UTILIZZATO
Viscosita allo scarico cPs MC502 1000 500 - 1500
Viscosita a 24 ore cPs MC502 2500 2000 — 3500
pH - MC501 2.8 2.8-33
Densita a 25°C g/ml MC503 1.03 0,99 - 1,04
Titolo H,O, Vol. MC030 40 39-41
) DATI ORGANOLETTICI
PROPRIETA UdM METODO VALORI CAMPIONE DI
UTILIZZATO RIFERIMENTO
Colore - MC500 Bianco Int. Forte n.17 / LCRA54/02T
Aspetto - MC500 Emulsione Fluida n.17/ LCRAS54/02T
Qdore - MC500 Caratteristico n.17 / LCRA54/02T
) ANALISI BATTERIOLOGICA
PROPRIETA UdM METODO VALORI VALORI AMMESSI
UTILIZZATO
Conta batterica totale ufc/g MC701 <10 ufc/g <100 ufc/g
Lieviti e Muffe ufc/g MC701 <10 ufc/g <100 ufc/g

Firma per approvazione : Rﬂw W

La presente scheda non puo essere riprodotta né divulgata.

Modulo n, M409_w rev. 1



