Bruksanvisning 670133208

Hoytemperatur Sterilisator 4WX-12

WX-12¢ . /
MINI .
TEMPE HIGH

RATURE STERILIZER *

Designet for & desinfisere instrumenter som téler hoy varme. Innsidene p& enheten er laget av stél, og har en avtakbar beholder for lagring og sterilisering av verktoy

Torr sterilisering med varm luft dreper bakterier uten fuktighet, og gjer ikke verktoyet slovt, og gjer den perfekt til for desinfisering av sakser, pinsetter, og liknende verktoy. Skapet har temperatur/- og
tid’s kontroll, og ogsé innebygget infrared sterilisering

Torrsterilisator (torrvarme); Denne metoden er ikke like rask til & drepe mikroorganismer som dampautoklavering, men det er et akseptabelt alternativ i Norge. Metoden er ikke tillatt i helsevesenet i
blant annet Tyskland og Storbritannia. Terrsterilisering brukes for materialer som kan motst& heye temperaturer i lengre tid med torr varmiuft. Det betyr at det egner seg godt til instrumenter og utstyr
av metall eller glass, men ikke porest materiale som for eksempel tekstiler.

Teknisk informasjon

Spenning: 220-240V

Effekt: 1000W

Nominell frekvens: 50Hz

Temperatur: 0-250°C

Anbefalt temperatur/tid for terrsterilisering: 160 °C i 120 min. / 170 °C i 60 min. / 180 °C i 30 min
Kapasitet: 12 liter

Advarsler

Sett deg alltid inn i reglene for hvilke steriliseringsmetoder som anbefales, og/eller som er lovregulert for din bruk/bransje. Det er flere bransjer, og utstyr som har hgye krav for hva og hvordan utstyr
steriliseres, handteres, og oppbevares. Se utdrag av reglene nedenfor

Ikke varmeresistente produkter. Alt utstyr som legges inn i skapet mé vzere torket helt etter vask, da fuktighet kan kan forérsake skade og/-eller brann.

Vaer oppmerksom pa at denne behandlingen innebzerer hoye temperaturer, og at det vises forsiktighet ved bruk. Benytt egnet utstyr (klype, hansker som téler varme, el.l).

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehor som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil p& det elektriske anlegget. Ved feil eller skade pé utstyret; kontakt leverander umiddelbart (All
garanti frafaller p& utstyr som er forsgkt reparert av uautorisert personell)

Unnga all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dérlig ventilerte omgivelser, med mindre apparatet er beregnet for dette. Veer ekstra noye med & felge bruksanvisning for apparater som er beregnet
for & fylles med veske, kan std i fuktige omgivelser, eller er beregnet for & fukte, terke eller oppbevare fuktige objekter

Kontakter ber trekkes ut ndr apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal st& ubrukt over tid

Alle elektriske apparater ber holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til & h&ndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for professionelt bruk, og KUN til formélet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til & fraskrive oss enhvert ansvar for feil, skader og ulykker som oppstar p& grunn av feil bruk,
ufagleert bruk eller situasjoner utenfor var kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Vedlikehold
Vent til skapet og utstyret er kjolt ned, og ta alt lost utstyr ut av skapet. Rengjer de lese delene (stativet og platen) med varmt vann, og terk av innsiden av skapet med en myk fuktet klut med mildt
vaskemiddel. NB! Det er veldig viktig at skapet blir helt tort for det settes pé igjen. Husk ogsa & alltid ta ut kontakten fer vedlikeholdet starter

Bruksanvisning

1. Plasser apparatet pa en flat, stabil overflate -og minst 10cm avstand til annet utstyr, vegg eller mebler (dette gjelder sider, bakside og topp)

2. Plugg i egnet kontakt

3. Ved forstegangs bruk ber skapet forvarmes pé heyeste temperatur, slik at alle oljerester blir eliminert. Dette kan forarsake noe lukt, fordi varmereret er belagt med en beskyttende film som forhindrer
skade under transport (denne lukten forsvinner etter forste eller andre bruk). Under denne prosessen vil desinfeksjonsreret bli slukket, fordi skapet vil oppné en automatisk isolasjon nér riktig
temperatur oppnés. N&r dette punktet er utfert, er skapet klar til bruk

4. For & oppna best resultat har skapet 4 temperaturinnstillinger mellom 100-250 °C, som kan kontrollere desinfeksjonstemperaturen

4. Still inn timeren til posisjonen som enskes (0-30min), og behandlingen kan starte. N&r tiden er utgétt, stopper skapet behandlingen, og avgir ett "pling"

Sertifikater

Dette produktet oppfyller folgende krav:

1. Vilkér fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF

2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC

Resirkulering
Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje ber leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljgvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For &
beskytte miljget, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.
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